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1 BAKGRUND

AB Fortum Virme samigt med Stockholms stad anséker om tillstand till fortsatt samt till viss del
dndrad verksamhet vid Hésselbyverket, pd fastigheten Vassen 3 i Hasselby Strand. Bolaget avser
att oka bréansleflexibiliteten genom att utka antalet brénslen som far eldas i Panna 1-Panna 3 (P1-
P3) samt konvertera Panna 4 (P4) till en fastbrénsleeldad kraftvirmeanldggning. Detta ir del av
Fortum Varmes langsiktiga utvecklingsplan for virmeforsorjningen i Storstockholm.

2 SAMRAD OCH TILLSTANDSPROCESS

Detta dokument &r ett underlag for samrad for fortsatt och delvis #ndrad verksamhet vid
Hisselbyverket. Det innehéller information om verksamhetens lokalisering, omfattning,
utformning och miljopaverkan samt miljékonsekvensbeskrivningens innehall och utformning.

Samrad sker med lansstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda, vriga statliga myndigheter,
kommuner, allménhet och organisationer som kan antas bli berérda. Samrad sker i form av
utskick till ndarboende, organisationer och myndigheter, annonsering i lokalpress samt
samradsmoten. Synpunkter inhé@mtas fran alla parter som sedan sammanstills i en samrads-
redogbrelse som bifogas den ansdkan som kommer att skickas in till miljddomstolen.

Utforlig information om den planerade verksamheten och dess miljéeffekter kommer att utredas i
den miljokonsekvensbeskrivning (MKB) som tas fram till ansékan. Syftet med en MKB ir att
beskriva de direkta och indirekta effekter som en verksamhet eller atgérd kan medféra pa
ménniskors hélsa och miljon samt att m&jliggdra en samlad beddmning av dessa effekter.

3 ANSOKANS OMFATTNING

Ansdkan avser fortsatt drift av Hisselbyverket med en totalt installerad tillford effekt av mer dn
300 MW. Fortum Vérme avser att bygga om P4 samt 8ka antalet brénslen i forhallande till dagens
verksamhet, vilket inkluderar majliggérande av forbranning av returbriinsle. I ansékan kommer dven
hamnverksamheten, bortledande av kylvatten fran Malaren, lagring av brénslen, drift av véirmepump
och kylanldggning samt eventuell nedldggande av rorledningar for rokgaskondensat att inga.

4 LOKALISERING OCH UTFORMNING

Héasselbyverket dr belédget i vdstra delen av Stockholm i omedelbar anslutning till Mélaren, se
figur 1. Verket byggdes 1959 och ingdr i Fortum Virmes nordvistra nit. Det dr avskilt fran
omgivande bebyggelse genom hdjdryggar och gronomraden. Sydost om anliggningen finns
bebyggelsen vid Hisselby Strand och nordvist om anldggningen, inom Fortum Virmes fastighet,
ligger badplatsen Hasselby Strandbad. Inom 400 meter fran anléiggningen finns bland annat
bostéder, centrum, skola och begravningsplats. Den befintliga kraftvarmeanléggningen utgérs i
huvudsak av en central byggnad med pannor och kontor. Dérutéver finns bakom den centrala
byggnaden rokgasrening, ask- och slagghantering samt tvé skorstenar. Pa kajen finns lossnings-
utrustning for brénsle, brinslelager for biobrinsle och i bergrum under marken finns oljelager.

Dagens anldggning bestér av fyra pannor (P1-P4) med tillhdrande turbiner (G1-G4). P1-P3 ir

trapulvereldade kraftvirmepannor dér el och vdrme produceras. P4 &r en oljekondenspanna som
inte varit i bruk sedan mitten av 1990-talet. P4 omradet finns d&ven mindre pannor for varmhallning
m.m. samt system for fjdrrvirmedistribution, dnga, kondensat, spidvatten och pannvatten.





















